
機種 デジタル超音波探傷器 超音波デジタル探傷器 ポータブル超音波探傷器 鉄筋ガス圧接部専用簡易探傷器 支柱路面境界部調査システム 根入深さ測定装置 超音波厚さ計 機種

型式

UI-S7 USM35S USM35X USM Go ＋ EPOCH 4 US G27A キズミー1 NST-2 AD-3253/3253B DM4/4DL DM5E CTS-30A TI-55K/56K TI-55F/56F

型式

ページ P.06-03 P.06-04 P.06-04 P.06-05 P.06-05 P.06-05 P.06-06 P.06-06 P.06-07 P.06-07 P.06-07 P.06-08 P.06-08 P.06-08 ページ

使用用途 超音波探傷 腐食測定 ガードレール根入れ深さ測定 厚さ測定 使用用途

その他
測定範囲：
１～１４５５６ｍｍ

（鋼中縦波換算時）

測定範囲：０～９９９９ｍｍ（鋼中） 
※周波数範囲によって測定範囲が異なります

測定範囲：
０～１２５００ｍｍ（鋼中） 
※周波数範囲によって
測定範囲が異なります

測定範囲：
１～5000ｍｍ（鋼中） 
※周波数範囲によって
測定範囲が異なります

対象鉄筋：Ｄ１９～Ｄ５１

センサー周波数
垂直波モード：1MHz～
10MHz/SH波モード：
1MHz～10MHz

測定範囲：４．５ｍ 
（設置状況による）

測定範囲
ＡＤ-３２５３：２．０～２００．０ｍｍ
ＡＤ-３２５３Ｂ：０．８～１００．０ｍｍ

測定範囲
探触子DA401使用時：
１．２～２００ｍｍ（鋼中） 
※ＤＵＡＬ ＭＵＬＴＩ機能使用時：
３～２０ｍｍ（鋼中）

測定範囲：１～２００ｍｍ（鋼中） 
※ＤＵＡＬ ＭＵＬＴＩ機能使用時：
3～４５ｍｍ（鋼中）

測定範囲：
0.8mm～300mm（鋼中） 測定範囲：０．８～８０．０ｍｍ

測定範囲
鋳物：2.0～100.0
鋼：2.0～60.0mm

その他

電源 バッテリパック、ＡＣ１００～２４０Ｖ バッテリパック 内蔵バッテリ 雑音波発生･受信部：単三乾電
池×４本､データ収録部：バッテリ 単三乾電池×１本 単三乾電池×２本 単四乾電池×2本 単三乾電池×１本 電源

電池寿命 約８時間
（使用条件によって異なります） 約７．５時間 約１４時間 約6時間 約８時間 約４時間 約８時間 データ収録部：約７時間 約３０時間 約２００時間

（アルカリ電池）
約６０時間

（アルカリ電池） 約30時間 ５５K：約５０時間
５６K：約４０時間

５５F：約５０時間
５６F：約４０時間 電池寿命
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機種 膜厚計 電磁式膜厚計 電磁式デジタル膜厚計 渦電流式デジタル膜厚計 電磁式膜厚計 電磁式膜厚計 エコーチップ硬さ計 硬さ試験機 ＵＣＩ法硬さ計 ハンディ硬さ計 機種

型式

SWT-9000 SWT-8200/8200Ⅱ LE-300C LE-370 SM-1500D EDY-5000 L-2B Pro-1/Pro-2 SL-120C エコーチップ2 エコーチップ
550

バンビーノ
2D形/DL形

MIC10DL SONOHARD 
SH-21

型式

ページ P.06-13 P.06-13 P.06-14 P.06-14 P.06-14 P.06-14 P.06-15 P.06-15 P.06-15 P.06-16 P.06-16 P.06-16 P.06-17 P.06-17 ページ

使用用途 膜厚測定 膜厚測定 硬さ測定 使用用途

その他
測定範囲
鉄素地：０～３.００ｍｍ
非鉄素地：０～２．５０ｍｍ

測定範囲
電磁式：０～２．５０ｍｍ
渦電流式：０～２．００ｍｍ

測定範囲：０～１５００μｍ 測定範囲：0～2５００μｍ 測定範囲：０～１５ｍｍ 測定範囲：０～５．００ｍｍ
測定範囲
Ａレンジ：０～０．５ｍｍ
Ｂレンジ：０．３～５ｍｍ

測定範囲：
０～５００μｍ､０．２～５ｍｍ
※違いはプローブ形式です

測定範囲
Ⅰレンジ：２～１５ｍｍ 
Ⅱレンジ：０．２～３ｍｍ 
Ⅲレンジ：０～０．３ｍｍ

測定範囲
ＨＢ（ブリネル）：１９～６８６
ＨＲＣ（ロックウェル）：２０～７０
ＨＶ（ビッカーズ）：８０～１２１１

測定範囲
（材質：鋳鋼、鋳鉄）
ＨＶ：８１～９５５
ＨＢ：８１～６５４
ＨＲＣ：２０～６８

測定範囲
2Ｄ形：１５０～９５０ＨＬＤ
ＤＬ形：２５０～９７０ＨＬＤＬ

測定範囲
ＨＶ：２０～１７４０
ＨＲＢ：４０．０～１０５．０
ＨＲＣ：２０．３～６８．０
ＨＢ：７６．０～６１８．０

測定範囲
ロックウェル硬さ：１０．０～７０．０ＨＲＣ
ビッカース硬さ：１００～９９９ＨＶ
ショア硬さ：２０．０～９９．９ＨＳ
ブリネル硬さ：８５～５５０ＨＢＷ

その他

電源 単三乾電池×２本 単三乾電池×２本、
ＡＣ１００Ｖ 単三乾電池×４本 単四乾電池×４本 単一乾電池×４本 単四乾電池×６本 単二乾電池×4本 単三乾電池×６本 バッテリ 内蔵バッテリ 単三乾電池×２本 バッテリパック、ＡＣ１００Ｖ 電源

電池寿命 約２４時間
（アルカリ電池）

約６０時間
（アルカリ電池）

約100時間
（バックライト非点灯時、連続使用）

約８時間
（アルカリ電池）

約２４時間
（アルカリ電池）

約６０時間
（アルカリ電池）

約７５時間
（アルカリ電池）

約８０時間
（マンガン電池）

約６０時間
（アルカリ電池） 約８時間 ー 約１５時間

（アルカリ電池） 約８時間 電池寿命

機種 超音波厚さ計 超音波腐食検査用厚さ計 超音波厚さ計 超音波厚さ計水中測定セット 超音波厚さ計 超音波膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 膜厚計 機種

型式

TI-55H/56H 37DL PLUS 45MG MX-3・UMX UDM-580DL UDM-1100 ULT-5000 LZ-300C/300J LZ-330J LZ-370/373 LZ-200C LZ-900J MPOR/
MPOR-USB

SWT-8000Ⅱ

型式

ページ P.06-08 P.06-09 P.06-09 P.06-09 P.06-10 P.06-10 P.06-10 P.06-11 P.06-11 P.06-11 P.06-12 P.06-12 P.06-12 P.06-13 ページ

使用用途 厚さ測定 膜厚測定 膜厚測定 使用用途

その他

測定範囲
0～100℃：1.5～100.0mm､
100～200℃：2.0～85.0mm
200～250℃：2.5～75.0ｍｍ

測定範囲：
０．０８０～６３５．００ｍｍ（鋼
中） ※材質､センサ表面状態､
温度､設定条件に依存します

厚さ測定範囲：
0.080mm～635.00m

（材料、探触子タイプ、表面状態、
温度など、設定条件により異なります。）

測定範囲：
０．６３～５００ｍｍ（鋼中） 
※材質、トランスデューサー
により異なります

測定範囲：
２．０～２５０．０ｍｍ（鋼中） 
※材質、トランスデューサー
により異なります

測定範囲：１．０～５０．０ｍｍ
 （標準ＦＲＰ）

測定範囲
ＦＲＰ系：１．０～５．０ｍｍ
エポシキ系１：１．０～５．０ｍｍ
エポシキ系２：1．５～６．０ｍｍ
ウレタン系：１．０～６．０

測定範囲
電磁誘導式：０～１５００μｍ
渦電流式：０～８００μｍ

測定範囲
電磁誘導式：０～２５００μｍ
渦電流式：０～１２００μｍ

測定範囲
電磁式：０～１５００μｍ
高周波式：０～８００μｍ

測定範囲：０～１５００μｍ 測定範囲：０～２０００μｍ
測定範囲
電磁式：０～２．５０ｍｍ
渦電流式：０～２．００ｍｍ

その他

電源 単三乾電池×１本 バッテリパック、単三乾電
池×６本 単三乾電池×３本 単三乾電池×２本 単三乾電池×２本 単三乾電池×１本 単三乾電池×２本 単三乾電池×４本 本体：ＡＣ１００Ｖ､単三乾電池×６本、

プリンタ：単三乾電池×４本 単四乾電池×２本 単三乾電池×２本 電源

電池寿命 ５５Ｈ：約５０時間
５６Ｈ：約４０時間 約２５時間 約２０時間

（アルカリ電池）
約２００時間

（アルカリ電池）
約６０時間

（アルカリ電池）
約１２時間

（アルカリ電池）
約１０時間

（アルカリ電池）
約６０時間

（アルカリ電池） 約６０時間 約１００時間 約７０時間
（アルカリ電池）

約３５時間
（アルカリ電池）

約４０時間
（アルカリ電池）

約２４時間
（アルカリ電池） 電池寿命

機種 ポケットサイズリバウンド式硬さ計 ゴム硬度計 ポケッタブル亀裂深度計 フェライト含有量測定器

型式

Dyna
POCKET

デュロメータ
GS-719N

デュロメータ
GSD-719J

RMG4015 フェライトスコープ
FMP30

ページ P.06-17 P.06-18 P.06-18 P.06-18 P.06-19
使用用途 硬さ測定 ゴム硬度測定 亀裂深度測定 フェライト含有量測定

その他

測定範囲
ＨＶ：８０～１０００､ＨＢ：８０～６５０
ＨＲＢ：４０～１０６､ＨＲＣ：１９～７０
ＨＳ：３０～１００､２７５～２２００Ｎ/ｍ㎡

スプリング荷重値：
５５０～８０５０ｍＮ 

（５６．１～８２１．１ｋｇｆ）

スプリング荷重値：
５５０～８０５０ｍＮ

（５６．１～８２１．１ｇｆ）
測定範囲：０．０～９９．９ｍｍ

測定範囲：
Fe 0.1～80%
またはFN 0.1～110

電源 単四乾電池×２本 ー ボタン型電池SR44×1個 単三乾電池×２本 単三乾電池×４本

電池寿命 測定回数：約４０００回 ー 約12ヶ月 約８．５時間
（アルカリ電池） ー

超音波厚さ計・膜厚計 製品比較表
総合カタログ
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総合カタログ
掲載ページ商品です。

ご紹介のページ数は

機種 デジタル超音波探傷器 超音波デジタル探傷器 ポータブル超音波探傷器 鉄筋ガス圧接部専用簡易探傷器 支柱路面境界部調査システム 根入深さ測定装置 超音波厚さ計 機種

型式

UI-S7 USM35S USM35X USM Go ＋ EPOCH 4 US G27A キズミー1 NST-2 AD-3253/3253B DM4/4DL DM5E CTS-30A TI-55K/56K TI-55F/56F

型式

ページ P.06-03 P.06-04 P.06-04 P.06-05 P.06-05 P.06-05 P.06-06 P.06-06 P.06-07 P.06-07 P.06-07 P.06-08 P.06-08 P.06-08 ページ

使用用途 超音波探傷 腐食測定 ガードレール根入れ深さ測定 厚さ測定 使用用途

その他
測定範囲：
１～１４５５６ｍｍ

（鋼中縦波換算時）

測定範囲：０～９９９９ｍｍ（鋼中） 
※周波数範囲によって測定範囲が異なります

測定範囲：
０～１２５００ｍｍ（鋼中） 
※周波数範囲によって
測定範囲が異なります

測定範囲：
１～5000ｍｍ（鋼中） 
※周波数範囲によって
測定範囲が異なります

対象鉄筋：Ｄ１９～Ｄ５１

センサー周波数
垂直波モード：1MHz～
10MHz/SH波モード：
1MHz～10MHz

測定範囲：４．５ｍ 
（設置状況による）

測定範囲
ＡＤ-３２５３：２．０～２００．０ｍｍ
ＡＤ-３２５３Ｂ：０．８～１００．０ｍｍ

測定範囲
探触子DA401使用時：
１．２～２００ｍｍ（鋼中） 
※ＤＵＡＬ ＭＵＬＴＩ機能使用時：
３～２０ｍｍ（鋼中）

測定範囲：１～２００ｍｍ（鋼中） 
※ＤＵＡＬ ＭＵＬＴＩ機能使用時：
3～４５ｍｍ（鋼中）

測定範囲：
0.8mm～300mm（鋼中） 測定範囲：０．８～８０．０ｍｍ

測定範囲
鋳物：2.0～100.0
鋼：2.0～60.0mm

その他

電源 バッテリパック、ＡＣ１００～２４０Ｖ バッテリパック 内蔵バッテリ 雑音波発生･受信部：単三乾電
池×４本､データ収録部：バッテリ 単三乾電池×１本 単三乾電池×２本 単四乾電池×2本 単三乾電池×１本 電源

電池寿命 約８時間
（使用条件によって異なります） 約７．５時間 約１４時間 約6時間 約８時間 約４時間 約８時間 データ収録部：約７時間 約３０時間 約２００時間

（アルカリ電池）
約６０時間

（アルカリ電池） 約30時間 ５５K：約５０時間
５６K：約４０時間

５５F：約５０時間
５６F：約４０時間 電池寿命
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機種 膜厚計 電磁式膜厚計 電磁式デジタル膜厚計 渦電流式デジタル膜厚計 電磁式膜厚計 電磁式膜厚計 エコーチップ硬さ計 硬さ試験機 ＵＣＩ法硬さ計 ハンディ硬さ計 機種

型式

SWT-9000 SWT-8200/8200Ⅱ LE-300C LE-370 SM-1500D EDY-5000 L-2B Pro-1/Pro-2 SL-120C エコーチップ2 エコーチップ
550

バンビーノ
2D形/DL形

MIC10DL SONOHARD 
SH-21

型式

ページ P.06-13 P.06-13 P.06-14 P.06-14 P.06-14 P.06-14 P.06-15 P.06-15 P.06-15 P.06-16 P.06-16 P.06-16 P.06-17 P.06-17 ページ

使用用途 膜厚測定 膜厚測定 硬さ測定 使用用途

その他
測定範囲
鉄素地：０～３.００ｍｍ
非鉄素地：０～２．５０ｍｍ

測定範囲
電磁式：０～２．５０ｍｍ
渦電流式：０～２．００ｍｍ

測定範囲：０～１５００μｍ 測定範囲：0～2５００μｍ 測定範囲：０～１５ｍｍ 測定範囲：０～５．００ｍｍ
測定範囲
Ａレンジ：０～０．５ｍｍ
Ｂレンジ：０．３～５ｍｍ

測定範囲：
０～５００μｍ､０．２～５ｍｍ
※違いはプローブ形式です

測定範囲
Ⅰレンジ：２～１５ｍｍ 
Ⅱレンジ：０．２～３ｍｍ 
Ⅲレンジ：０～０．３ｍｍ

測定範囲
ＨＢ（ブリネル）：１９～６８６
ＨＲＣ（ロックウェル）：２０～７０
ＨＶ（ビッカーズ）：８０～１２１１

測定範囲
（材質：鋳鋼、鋳鉄）
ＨＶ：８１～９５５
ＨＢ：８１～６５４
ＨＲＣ：２０～６８

測定範囲
2Ｄ形：１５０～９５０ＨＬＤ
ＤＬ形：２５０～９７０ＨＬＤＬ

測定範囲
ＨＶ：２０～１７４０
ＨＲＢ：４０．０～１０５．０
ＨＲＣ：２０．３～６８．０
ＨＢ：７６．０～６１８．０

測定範囲
ロックウェル硬さ：１０．０～７０．０ＨＲＣ
ビッカース硬さ：１００～９９９ＨＶ
ショア硬さ：２０．０～９９．９ＨＳ
ブリネル硬さ：８５～５５０ＨＢＷ

その他

電源 単三乾電池×２本 単三乾電池×２本、
ＡＣ１００Ｖ 単三乾電池×４本 単四乾電池×４本 単一乾電池×４本 単四乾電池×６本 単二乾電池×4本 単三乾電池×６本 バッテリ 内蔵バッテリ 単三乾電池×２本 バッテリパック、ＡＣ１００Ｖ 電源

電池寿命 約２４時間
（アルカリ電池）

約６０時間
（アルカリ電池）

約100時間
（バックライト非点灯時、連続使用）

約８時間
（アルカリ電池）

約２４時間
（アルカリ電池）

約６０時間
（アルカリ電池）

約７５時間
（アルカリ電池）

約８０時間
（マンガン電池）

約６０時間
（アルカリ電池） 約８時間 ー 約１５時間

（アルカリ電池） 約８時間 電池寿命

機種 超音波厚さ計 超音波腐食検査用厚さ計 超音波厚さ計 超音波厚さ計水中測定セット 超音波厚さ計 超音波膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 膜厚計 機種

型式

TI-55H/56H 37DL PLUS 45MG MX-3・UMX UDM-580DL UDM-1100 ULT-5000 LZ-300C/300J LZ-330J LZ-370/373 LZ-200C LZ-900J MPOR/
MPOR-USB

SWT-8000Ⅱ

型式

ページ P.06-08 P.06-09 P.06-09 P.06-09 P.06-10 P.06-10 P.06-10 P.06-11 P.06-11 P.06-11 P.06-12 P.06-12 P.06-12 P.06-13 ページ

使用用途 厚さ測定 膜厚測定 膜厚測定 使用用途

その他

測定範囲
0～100℃：1.5～100.0mm､
100～200℃：2.0～85.0mm
200～250℃：2.5～75.0ｍｍ

測定範囲：
０．０８０～６３５．００ｍｍ（鋼
中） ※材質､センサ表面状態､
温度､設定条件に依存します

厚さ測定範囲：
0.080mm～635.00m

（材料、探触子タイプ、表面状態、
温度など、設定条件により異なります。）

測定範囲：
０．６３～５００ｍｍ（鋼中） 
※材質、トランスデューサー
により異なります

測定範囲：
２．０～２５０．０ｍｍ（鋼中） 
※材質、トランスデューサー
により異なります

測定範囲：１．０～５０．０ｍｍ
 （標準ＦＲＰ）

測定範囲
ＦＲＰ系：１．０～５．０ｍｍ
エポシキ系１：１．０～５．０ｍｍ
エポシキ系２：1．５～６．０ｍｍ
ウレタン系：１．０～６．０

測定範囲
電磁誘導式：０～１５００μｍ
渦電流式：０～８００μｍ

測定範囲
電磁誘導式：０～２５００μｍ
渦電流式：０～１２００μｍ

測定範囲
電磁式：０～１５００μｍ
高周波式：０～８００μｍ

測定範囲：０～１５００μｍ 測定範囲：０～２０００μｍ
測定範囲
電磁式：０～２．５０ｍｍ
渦電流式：０～２．００ｍｍ

その他

電源 単三乾電池×１本 バッテリパック、単三乾電
池×６本 単三乾電池×３本 単三乾電池×２本 単三乾電池×２本 単三乾電池×１本 単三乾電池×２本 単三乾電池×４本 本体：ＡＣ１００Ｖ､単三乾電池×６本、

プリンタ：単三乾電池×４本 単四乾電池×２本 単三乾電池×２本 電源

電池寿命 ５５Ｈ：約５０時間
５６Ｈ：約４０時間 約２５時間 約２０時間

（アルカリ電池）
約２００時間

（アルカリ電池）
約６０時間

（アルカリ電池）
約１２時間

（アルカリ電池）
約１０時間

（アルカリ電池）
約６０時間

（アルカリ電池） 約６０時間 約１００時間 約７０時間
（アルカリ電池）

約３５時間
（アルカリ電池）

約４０時間
（アルカリ電池）

約２４時間
（アルカリ電池） 電池寿命

超音波厚さ計・膜厚計 製品比較表
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