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※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

二酸化炭素検知警報器 KS-7R

■ 仕 様
検知原理

検知方式

検知対象ガス

検知範囲

ガス濃度表示

警報設定値

指示精度※1

応答速度※2

警報出力

外部出力

非分散型赤外線式 

拡散式

二酸化炭素

0～5000ppm（最少検知濃度：360ppm）

LCD デジタル 4 桁、分解能 5ppm（バックライト付き） 

1段警報：2000ppm、2段警報：5000ppm

0℃～+40℃：±5％F.S、左記以外の範囲：±10%F.S

ガス警報時
（1段目および2段目）

警報ランプ点滅（警報停止後は点灯） 
状態表示ランプスライド点灯およびブザー音出力 

故障接点

自動復帰（デフォルト）または自己保持

DC4-20mA（電源のマイナスと共通）
（電流検出用抵抗は配線抵抗も含め 300Ω以下とすること）
 ※360ppm 時のアナログ出力値は 5.15mA 

T50:50 秒、T60:60 秒、T90:90 秒 

警報動作

ガス濃度アナログ出力

無電圧接点 1a（デフォルト）または 1b／ラッチ式
自動復帰（デフォルト）または自己保持 
接点容量 DC30V 2A（抵抗負荷） 

ガス警報接点
（1段目および2段目） 

無電圧接点 1a（デフォルト）または 1b／ラッチ式
接点容量 DC30V 2A（抵抗負荷） 

適合規格

その他の機能

使用温度湿度範囲

使用電源※3

消費電力

寸法

EMC、CE マーク 

メンテナンスモード機能（ガス警報接点およびブザー音を出さない）、 
警報音停止機能 

－10～+50℃（ただし、急激な変化のないこと） 、0～85％RH（ただし、結露なきこと） 

DC24V  ±10% 

通常動作時：1W、警報時：3W 

W82×H150×D35mm

質量 約 300g 

※1 360～5000ppm の範囲での指示精度 
※2 20℃  50%RH  1013hPa の環境下で調整を行い、同一環境での測定条件による数値
※3 AC100V対応が必要な場合は別途お問合せ下さい。

安全に関するご注意
●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に
　ご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

警報器の性能を維持し、安全を確保していただくためには
日常点検および定期点検を実施してください。

このカタログは再生紙を使用しています。
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