
●作業場における化学物質の日常傾向管理。
●作業場内で化学物質が高濃度になる箇所の特定。

＜用途＞

XP-3120-V
VOCリアルタイムモニタ
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化学物質（640物質）を製造、
または取り扱うすべての事業者が対象で、
規模や業種限定ではありません。

化学物質の
リスクアセスメントに最適

簡単操作
小型・軽量で手に持ちやすく操作も簡単。

わかりやすい2つの濃度表示
デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかりやすくお知らせ。

防爆エリアでも使用できます
本質安全防爆構造　Ex ib d ⅡB T3（センサ部は耐圧防爆構造）
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※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 － 5 － 4

東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F）
札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F）
仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F）
新潟市中央区米山３-１（ファースト米山201）
静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F）
さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F）
千葉市中央区今井1-23-7（SYビル2F）
横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F）

名古屋市東区葵3-15-31（千種第2ビル5F）
金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F）

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4
倉 敷市老松町 2 - 7 - 4（ 倉敷ビル 5 F ）
広島市南区稲荷町2－16（広島稲荷町第一生命ビル6F）
福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F）
大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F）
姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F）
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小型・自動吸引式 VOCリアルタイムモニタ　XP-3120-V

＊１　同一条件下による繰り返し性
＊２　環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
＊３　ＡＣアダプタ使用時は防爆構造適用外です。

警報器の性能を維持し、安全を確保していただくためには
日常点検および定期点検を実施してください。

仕 様

XP-3120-V　測定範囲（参考値） XP-3120-V　有機溶剤感度（参考値）

型式

対象ガス

採気方式

検知原理

測定範囲

指示精度*1

表示方式

警報方式

防爆構造

使用温度範囲

電源

ＸＰ-３１２０-Ｖ

揮発性有機化合物（VOC）　校正ガス：トルエン

自動吸引式

熱線型半導体式

Ｌレンジ：０～１００ｐｐｍ
Ｈレンジ：０～１０００ｐｐｍ

フルスケールの±１０％

メイン液晶　液晶デジタル（バックライトつき）
サブ液晶　　時計表示

なし(無警報)

本質安全防爆構造（Ｅｘ ｉｂ ｄ ⅡＢ Ｔ３）、センサ部は耐圧防爆構造

０～４０℃

単３形アルカリ乾電池　４本

連続使用時間*2

外形寸法 

質量

標準付属品

オプション

アルカリ電池使用時：約２５時間
（２０℃、バックライトOFF時）

Ｗ８２×Ｈ１６２×Ｄ３６mm

約４５０ｇ（電池除く）

レザーケース、単三形アルカリ電池４本、ガス導入管（1m、溶剤仕様（SH-401））、
ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム

データロガー収集セット（ＣＤ－ＲＯＭソフトウエア＋ＵＳＢケーブル）、
ＡＣアダプタ*3、活性炭フィルタセット

ガス導入管

吸引パイプ

ドレン
フィルタ

メニュー切替スイッチ

電源スイッチ

エアアジャスト
スイッチ

バックライト
点灯スイッチ

LCDサブ画面

LCDメイン画面

物質名 管理濃度
（ppm）

トルエン
o-キシレン
m-キシレン
p-キシレン
酢酸エチル
酢酸-n-ブチル
メタノール
メチルイソブチルケトン
イソプロピルアルコール(2-プロパノール)
メチルエチルケトン
1-ブタノール
イソブチルアルコール
アセトン
エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(ブチルセロソルブ)
酢酸イソブチル
シクロヘキサノン
n-ヘキサン
ジクロロメタン
酢酸メチル

出現
頻度※1

1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

20
50
50
50
200
150
200
20
200
200
25
50
500
25
150
20
40
50
200

測定可能
下限濃度
（ppm）

測定可能
上限濃度
（ppm）

3
1.1
1.5
1.4
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.6
0.4
0.2
8.8
15
0.3

1000
378
487
463
82
96
100
54
67
50
60
62
52
191
149
56

2941
5000
109

o-キシレン

メタノール エチレングリコールモノ-n-プチルエーテル

酢酸エチル
アセトン

m-キシレン

スチレン トルエン

テトラヒドロフラン

ガス濃度（ppm)

n-ヘキサン

ジクロロメタン

XP
-3
12
0-
V指
示
換
算
値（
pp
m
）

※1　出現頻度：山本忍 他 「有機溶剤測定における日常業務に適した固体捕集法-ガスクロマトグラフ
        分析法についての検討-」作業環境，Vol.33 (6)，80-91，2012 より引用
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