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商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する
場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、
　　　　　　　　　消費税は含まれておりません。

品 番 WM-1220 WM-1265B WM-1265S WM-1320

送 信 周 波 数 ８０６.１２５～８０９.７５０ＭＨｚ（３０波のうち１波）
発 振 方 式 水晶制御 PLL シンセサイザー方式
定 格 空 中 線 電 力 2mW（L）／ 6mW（H）

到 達 距 離 条件の良い屋外にて約 60m：2mW（L）＊　条件の良い屋外にて約 100m：6mW（H）＊ 条件の良い屋外にて約 60m：2mW（L）＊ 
条件の良い屋外にて約 90m：6mW（H）＊

最 大 入 力 音 圧 126dB　SPL（± 38kHz 偏移時） 132dB　SPL（± 38kHz 偏移時） 120dB　SPL（± 38kHz 偏移時）
使 用 マ イ ク ロ ホ ン 単一指向性エレクトレットコンデンサー型 単一指向性ダイナミック型 単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
周 波 数 特 性 １００Ｈz～１２kＨｚ １００Ｈz～１５kHz １００Ｈz～１２kＨｚ
使 用 電 池 単３形乾電池（黒 ,R6PU）または専用ニカド電池 WB-1000（1 個）
電 池 持 続 時 間 約 14 時間（2mW 時）／約 10 時間（6mW 時）：マンガン乾電池（黒 ,R6PU）　約 10 時間（2mW 時）／約 8 時間（6mW 時）：専用ニカド電池 WB-1000 ※常温・連続使用にて

仕 上 ボディー：ABS樹脂　ダークグレー（マンセルＮ2.0近似色）　ゴム塗装
ヘッド：金属メッシュ（鉄）　ダークグレー（マンセルＮ2.0近似色）　塗装

ボディー：ABS樹脂　シルバー　塗装
ヘッド：金属メッシュ（鉄）　シルバー　塗装

ボディー：ABS樹脂
ダークグレー　塗装

寸 法 全長 231mm、φ 43.6mm（最大） φ 27mm（最小） 全長 229mm，φ 50mm( 最大 )，φ 27mm( 最小 ) 横幅 62 ×高さ 103 ×奥行 19mm
質 量 約 180g（電池含む） 約 205g（電池含む） 約 110g（電池含む）

付 属 品
マイクホルダー（φ 30 ～φ 35，NS5/8 → U5/16 変換アダプター付）…１，

単 3 形マンガン乾電池（黒 ,R6PU）…１，設定用ドライバー…１，
カラーマーク（6 色）…１，チャンネルシール…１，収納ケース…１

首掛用マイクホルダー…1、単3形マンガン乾電池
（黒,R6PU）…1、設定用ドライバー…1、カラーマーク
（6色）…1、チャンネルシール…1、収納ケース…1

品 番 WA-1712 WA-1712C WA-1712CD WA-1712SD

電 源 AC100V 50/60Hz、DC12V（単 1 形乾電池× 8）、またはニカド蓄電池（NDC-0925（別売））
チ ュ ー ナ ー ユ ニ ッ ト WTU-1720  1 台内蔵（2 台増設可）
定 格 出 力 AC 時：20W（最大出力 25W）  DC 時：8W
電
池
寿
命

単 1 形乾電池（黒マンガン） 約 12 時間 約 6 時間 約 4.5 時間
単 1 形乾電池（アルカリ） 約 24 時間 約 12 時間 約 9 時間
ニ カ ド 蓄 電 池 約 6 時間（12 時間充電） 約 4 時間（12 時間充電） 約 3 時間（12 時間充電）

入 力 ワイヤレスマイク× 3　有線マイク× 2  　外部入力（ワイヤレス 3 は有線マイク 1 と切換式）
出 力 スピーカー：外部スピーカー：8～16Ω　定格入力20W以上　レバーターミナル　内部スピーカー：20cmフルレンジ＋ピエゾツイーター、外部出力端子：0dB（＊1）　5kΩ　不平衡　ホーンジャック
カ セ ッ ト 部 機 能 ー 録音方式：交流バイアス方式　オートリバース  2トラック1チャンネル  モノラル　ノーマルテープ　テープ速度：4.76cm/s（可変範囲± 10％）　 早送り・巻戻し時間：約 130 秒（C-60 テープ使用時）

C D 部 機 能 ー
12cmCD（8cmCD 不可）、CD-R　スロットイン方式　演奏可能形式：オーディオ
CD（CD-DA）、イントロ再生、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、

プログラム再生　スピード可変範囲（約 -15% ～約 +20%）

12cmCD（８cmCD 不可 )、CD-R　スロットイン方式　演奏可能形式：オーディオ
CD(CD-DA)、MP3、１曲リピート、フォルダーリピート(*2)、全曲リピート、
全曲ランダム、A-Bリピート　スピード可変範囲（約 -15% ～約 +20%）

S D  &  U S B 機 能
（WA-1712SDのみ）

記録メディア：SD/SDHCカード(最大32GB)（＊3）、USBフラッシュメモリー(最大32GB)　演奏可能形式：MP3（FAT16,FAT32)
１曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、全曲ランダム、A-Bリピート　スピード可変範囲(約-15%～約+20%) ※可変はSDカードのみ　USBメモリーはスピード可変未対応

仕 上 ABS 樹脂、ライトグレー（マンセルＮ 8.0 近似色）
寸 法（ 横 幅 × 高 さ × 奥 行 ） 298 × 460 × 220mm（ハンドル部収納時）
質 量 約 6.3kg 約 7kg 約 8kg

付 属 品 防塵カバー…1,  設定用ドライバー…1,  カラーマーク…1 防塵カバー…１，設定用ドライバー…１，カラーマーク…１，
防塵キャップ（装着済み）…各１，防塵キャップ（予備）…各１

品 番 WA-1812 WA-1812C WA-1812CD WA-1812SD

電 源 AC100V 50/60Hz、DC12V（単 1 形乾電池× 8）、またはニカド蓄電池（NDC-0925（別売））
チ ュ ー ナ ー ユ ニ ッ ト WTU-1820  1 台内蔵（2 台増設可）
定 格 出 力 AC 時：20W（最大出力 25W）  DC 時：8W
電
池
寿
命

単 1 形乾電池（黒マンガン） 約 12 時間 約 6 時間 約 4.5 時間
単 1 形乾電池（アルカリ） 約 24 時間 約 12 時間 約 9 時間
ニ カ ド 蓄 電 池 約 6 時間（12 時間充電） 約 4 時間（12 時間充電） 約 3 時間（12 時間充電）

入 力 ワイヤレスマイク× 3　有線マイク× 2  　外部入力（ワイヤレス 3 は有線マイク 1 と切換式）
出 力 スピーカー：外部スピーカー：8～16Ω　定格入力20W以上　レバーターミナル　内部スピーカー：20cmフルレンジ＋ピエゾツイーター、外部出力端子：0dB（＊1）　5kΩ　不平衡　ホーンジャック
カ セ ッ ト 部 機 能 ー 録音方式：交流バイアス方式　オートリバース  2トラック 1チャンネル  モノラル　ノーマルテープ　テープ速度：4.76cm/s（可変範囲±10％）　 早送り・巻戻し時間：約 130 秒（C-60 テープ使用時）

C D 部 機 能 ー
12cmCD（8cmCD 不可）、CD-R　スロットイン方式　演奏可能形式：オーディオ
CD（CD-DA）、イントロ再生、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、

プログラム再生　スピード可変範囲（約 -15％～約 +20％）

12cmCD（８cmCD 不可 )、CD-R　スロットイン方式　演奏可能形式：オーディオ
CD(CD-DA)、MP3、１曲リピート、フォルダーリピート(*2)、全曲リピート、
全曲ランダム、A-Bリピート　スピード可変範囲（約 -15% ～約 +20%）

S D  &  U S B 機 能
（WA-1812SDのみ）

記録メディア：SD/SDHCカード(最大32GB)（＊3）、USBフラッシュメモリー(最大32GB)　演奏可能形式：MP3（FAT16,FAT32)
１曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、全曲ランダム、A-Bリピート　スピード可変範囲(約-15%～約+20%) ※可変はSDカードのみ　USBメモリーはスピード可変未対応

仕 上 ABS 樹脂、ライトグレー（マンセルＮ 8.0 近似色）
寸 法（ 横 幅 × 高 さ × 奥 行 ） 298 × 460 × 220mm（ハンドル部収納時）
質 量 約 6.3kg 約 7kg 約 8kg

付 属 品 防塵カバー…1,  設定用ドライバー…1,  カラーマーク…1 防塵カバー…１，設定用ドライバー…１，カラーマーク…１，
防塵キャップ（装着済み）…各１，防塵キャップ（予備）…各１

（＊1）0dB＝1V （＊2）CD-DAフォーマットの場合、フォルダーリピートはできません。（＊3）SDXCカードには対応していません。※MPEG Layer-3の圧縮技術はFraunhofer IISとTHOMSONよりライセンスを受けています。

＊受信側 ATT0dB

  仕  様
■ワイヤレスアンプ

■ワイヤレスマイク

CD,SD,USBプレーヤーが一体となった
『WA-1712SD/WA-1812SD』がシリーズに新たに加わりました。

CDプレーヤー装備

SDカード,
USBメモリー対応

+ +
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WA-1712SD

WA-1812SD

CDプレーヤー装備SDカード,
USBメモリー対応

WA-1712SD/WA-1812SDは、音楽CD,CD-Rと
SD/SDHCカード※, USBメモリーに書き込まれた
MP3データの再生が可能。（録音はできません）

（※記録メディア：SD,SDHC（最大32GB）に対応しています。〈SDXCには非対応です。〉）

CD・SD・USB・カセット付 CD・SD・USB・カセット付

1

2
3

4
5

6

1

2
3

4
5

6

1265B1220
1320

1265S

WM-1265B WM-1265S

1265B, 1265S

ワイヤレスアンプ（ダイバシティ※2）

ワイヤレスマイク　ハンド型 ワイヤレスマイク　タイピン型

ワイヤレスアンプ（シングル※3）

WA-1712CD/SD,WA-1812CD/SDはCD-Rの再生が可能。
（CD-Rはディスクのメーカーによって反射率や書き込む機器などの違いがあり、再生できないものもあります。）

（USBメモリーはスピード可変未対応）

ワイヤレスチューナーユニット（WA-1712シリーズ用）

ハンド型ダイナミックマイク

コンパクトスピーカー　黒

スピーカースタンド

スピーカースタンド

ダイバシティチューナーユニット（WA-1812シリーズ用）

コンパクトスピーカー　黒
ハンド型ダイナミックマイク
ダイバシティチューナーユニット

1265B1220 1265S
1320

CDカセットSD/USB付

109,000

127,000

165,000

200,000

86,000

104,000

144,000

180,000

43,000 49,000

53,000各

12,000
40,000

10,000

30,000 55,000

13,900 13,400

24,700

15,400

3,000

1,200

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。 【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

86,000
43,000

129,000（税抜）

165,000
43,000

208,000（税抜）

13,900
379,900（税抜）

24,700
15,400

127,000
129,000
110,000

200,000
43,000

283,100（税抜）
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CDプレーヤー装備SDカード,
USBメモリー対応

WA-1712SD/WA-1812SDは、音楽CD,CD-Rと
SD/SDHCカード※, USBメモリーに書き込まれた
MP3データの再生が可能。（録音はできません）

（※記録メディア：SD,SDHC（最大32GB）に対応しています。〈SDXCには非対応です。〉）
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商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する
場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、
　　　　　　　　　消費税は含まれておりません。

品 番 WM-1220 WM-1265B WM-1265S WM-1320

送 信 周 波 数 ８０６.１２５～８０９.７５０ＭＨｚ（３０波のうち１波）
発 振 方 式 水晶制御 PLL シンセサイザー方式
定 格 空 中 線 電 力 2mW（L）／ 6mW（H）

到 達 距 離 条件の良い屋外にて約 60m：2mW（L）＊　条件の良い屋外にて約 100m：6mW（H）＊ 条件の良い屋外にて約 60m：2mW（L）＊ 
条件の良い屋外にて約 90m：6mW（H）＊

最 大 入 力 音 圧 126dB　SPL（± 38kHz 偏移時） 132dB　SPL（± 38kHz 偏移時） 120dB　SPL（± 38kHz 偏移時）
使 用 マ イ ク ロ ホ ン 単一指向性エレクトレットコンデンサー型 単一指向性ダイナミック型 単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
周 波 数 特 性 １００Ｈz～１２kＨｚ １００Ｈz～１５kHz １００Ｈz～１２kＨｚ
使 用 電 池 単３形乾電池（黒 ,R6PU）または専用ニカド電池 WB-1000（1 個）
電 池 持 続 時 間 約 14 時間（2mW 時）／約 10 時間（6mW 時）：マンガン乾電池（黒 ,R6PU）　約 10 時間（2mW 時）／約 8 時間（6mW 時）：専用ニカド電池 WB-1000 ※常温・連続使用にて

仕 上 ボディー：ABS樹脂　ダークグレー（マンセルＮ2.0近似色）　ゴム塗装
ヘッド：金属メッシュ（鉄）　ダークグレー（マンセルＮ2.0近似色）　塗装

ボディー：ABS樹脂　シルバー　塗装
ヘッド：金属メッシュ（鉄）　シルバー　塗装

ボディー：ABS樹脂
ダークグレー　塗装

寸 法 全長 231mm、φ 43.6mm（最大） φ 27mm（最小） 全長 229mm，φ 50mm( 最大 )，φ 27mm( 最小 ) 横幅 62 ×高さ 103 ×奥行 19mm
質 量 約 180g（電池含む） 約 205g（電池含む） 約 110g（電池含む）

付 属 品
マイクホルダー（φ 30 ～φ 35，NS5/8 → U5/16 変換アダプター付）…１，

単 3 形マンガン乾電池（黒 ,R6PU）…１，設定用ドライバー…１，
カラーマーク（6 色）…１，チャンネルシール…１，収納ケース…１

首掛用マイクホルダー…1、単3形マンガン乾電池
（黒,R6PU）…1、設定用ドライバー…1、カラーマーク
（6色）…1、チャンネルシール…1、収納ケース…1

品 番 WA-1712 WA-1712C WA-1712CD WA-1712SD

電 源 AC100V 50/60Hz、DC12V（単 1 形乾電池× 8）、またはニカド蓄電池（NDC-0925（別売））
チ ュ ー ナ ー ユ ニ ッ ト WTU-1720  1 台内蔵（2 台増設可）
定 格 出 力 AC 時：20W（最大出力 25W）  DC 時：8W
電
池
寿
命

単 1 形乾電池（黒マンガン） 約 12 時間 約 6 時間 約 4.5 時間
単 1 形乾電池（アルカリ） 約 24 時間 約 12 時間 約 9 時間
ニ カ ド 蓄 電 池 約 6 時間（12 時間充電） 約 4 時間（12 時間充電） 約 3 時間（12 時間充電）

入 力 ワイヤレスマイク× 3　有線マイク× 2  　外部入力（ワイヤレス 3 は有線マイク 1 と切換式）
出 力 スピーカー：外部スピーカー：8～16Ω　定格入力20W以上　レバーターミナル　内部スピーカー：20cmフルレンジ＋ピエゾツイーター、外部出力端子：0dB（＊1）　5kΩ　不平衡　ホーンジャック
カ セ ッ ト 部 機 能 ー 録音方式：交流バイアス方式　オートリバース  2トラック1チャンネル  モノラル　ノーマルテープ　テープ速度：4.76cm/s（可変範囲± 10％）　 早送り・巻戻し時間：約 130 秒（C-60 テープ使用時）

C D 部 機 能 ー
12cmCD（8cmCD 不可）、CD-R　スロットイン方式　演奏可能形式：オーディオ
CD（CD-DA）、イントロ再生、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、

プログラム再生　スピード可変範囲（約 -15% ～約 +20%）

12cmCD（８cmCD 不可 )、CD-R　スロットイン方式　演奏可能形式：オーディオ
CD(CD-DA)、MP3、１曲リピート、フォルダーリピート(*2)、全曲リピート、
全曲ランダム、A-Bリピート　スピード可変範囲（約 -15% ～約 +20%）

S D  &  U S B 機 能
（WA-1712SDのみ）

記録メディア：SD/SDHCカード(最大32GB)（＊3）、USBフラッシュメモリー(最大32GB)　演奏可能形式：MP3（FAT16,FAT32)
１曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、全曲ランダム、A-Bリピート　スピード可変範囲(約-15%～約+20%) ※可変はSDカードのみ　USBメモリーはスピード可変未対応

仕 上 ABS 樹脂、ライトグレー（マンセルＮ 8.0 近似色）
寸 法（ 横 幅 × 高 さ × 奥 行 ） 298 × 460 × 220mm（ハンドル部収納時）
質 量 約 6.3kg 約 7kg 約 8kg

付 属 品 防塵カバー…1,  設定用ドライバー…1,  カラーマーク…1 防塵カバー…１，設定用ドライバー…１，カラーマーク…１，
防塵キャップ（装着済み）…各１，防塵キャップ（予備）…各１

品 番 WA-1812 WA-1812C WA-1812CD WA-1812SD

電 源 AC100V 50/60Hz、DC12V（単 1 形乾電池× 8）、またはニカド蓄電池（NDC-0925（別売））
チ ュ ー ナ ー ユ ニ ッ ト WTU-1820  1 台内蔵（2 台増設可）
定 格 出 力 AC 時：20W（最大出力 25W）  DC 時：8W
電
池
寿
命

単 1 形乾電池（黒マンガン） 約 12 時間 約 6 時間 約 4.5 時間
単 1 形乾電池（アルカリ） 約 24 時間 約 12 時間 約 9 時間
ニ カ ド 蓄 電 池 約 6 時間（12 時間充電） 約 4 時間（12 時間充電） 約 3 時間（12 時間充電）

入 力 ワイヤレスマイク× 3　有線マイク× 2  　外部入力（ワイヤレス 3 は有線マイク 1 と切換式）
出 力 スピーカー：外部スピーカー：8～16Ω　定格入力20W以上　レバーターミナル　内部スピーカー：20cmフルレンジ＋ピエゾツイーター、外部出力端子：0dB（＊1）　5kΩ　不平衡　ホーンジャック
カ セ ッ ト 部 機 能 ー 録音方式：交流バイアス方式　オートリバース  2トラック 1チャンネル  モノラル　ノーマルテープ　テープ速度：4.76cm/s（可変範囲±10％）　 早送り・巻戻し時間：約 130 秒（C-60 テープ使用時）

C D 部 機 能 ー
12cmCD（8cmCD 不可）、CD-R　スロットイン方式　演奏可能形式：オーディオ
CD（CD-DA）、イントロ再生、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、

プログラム再生　スピード可変範囲（約 -15％～約 +20％）

12cmCD（８cmCD 不可 )、CD-R　スロットイン方式　演奏可能形式：オーディオ
CD(CD-DA)、MP3、１曲リピート、フォルダーリピート(*2)、全曲リピート、
全曲ランダム、A-Bリピート　スピード可変範囲（約 -15% ～約 +20%）

S D  &  U S B 機 能
（WA-1812SDのみ）

記録メディア：SD/SDHCカード(最大32GB)（＊3）、USBフラッシュメモリー(最大32GB)　演奏可能形式：MP3（FAT16,FAT32)
１曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、全曲ランダム、A-Bリピート　スピード可変範囲(約-15%～約+20%) ※可変はSDカードのみ　USBメモリーはスピード可変未対応

仕 上 ABS 樹脂、ライトグレー（マンセルＮ 8.0 近似色）
寸 法（ 横 幅 × 高 さ × 奥 行 ） 298 × 460 × 220mm（ハンドル部収納時）
質 量 約 6.3kg 約 7kg 約 8kg

付 属 品 防塵カバー…1,  設定用ドライバー…1,  カラーマーク…1 防塵カバー…１，設定用ドライバー…１，カラーマーク…１，
防塵キャップ（装着済み）…各１，防塵キャップ（予備）…各１

（＊1）0dB＝1V （＊2）CD-DAフォーマットの場合、フォルダーリピートはできません。（＊3）SDXCカードには対応していません。※MPEG Layer-3の圧縮技術はFraunhofer IISとTHOMSONよりライセンスを受けています。

＊受信側 ATT0dB

  仕  様
■ワイヤレスアンプ

■ワイヤレスマイク

CD,SD,USBプレーヤーが一体となった
『WA-1712SD/WA-1812SD』がシリーズに新たに加わりました。

CDプレーヤー装備

SDカード,
USBメモリー対応
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