
	● ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	● 取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

各部の名称
＜正面＞ ＜操作パネル＞

精密騒音計（低周波音測定機能付）
NL-63
取扱説明書 導入編

番号 名称 / 内容

①
マイクロホン・プリアンプ
マイクロホン・プリアンプは、本体部分と分離できます。
別売の延長コードを使用して、本体から離れたところに設置することができます。

②
タッチパネル
バックライト付きの液晶表示器です。サウンドレベルが数値とバーグラフで表示されます。
また、本器の動作状態、設定されている測定条件や警告などが表示されます。
タッチして操作できます。

③ マイクロホングリッド
④ マイクロホン
⑤ プリアンプ

⑥ カードスロット（SD）
SDカードを挿入するスロットです。

⑦ シリアル番号シール
マイクロホン、プリアンプ、騒音計本体のシリアル番号が記載されています。

⑧ 三脚取り付け用ねじ
このねじを使って、本器をカメラ用の三脚に取り付けることができます。

⑨
電池収納部
単3形電池を4本入れて使用します。
電池収納部内には電源投入モード切替スイッチがあります。

⑩ 銘板
本器の型式・製造年月・適合規格などの必要事項が記載されています。

⑪ 封印シール
本器の防塵防水性能を保証するシールです。

⑫ インジケータランプ
本器の動作や状態により、赤色または青色で点灯/点滅します。

⑬
START/STOPキー
測定を開始するとき、または測定を終了するときに使用します。
カレント状態の計測画面からSTART/STOPキーを押すと測定を開始します。再度押すと測定を終了します。

⑭

PAUSE/CONTキー
画面表示を一時停止するときに使用します。また、Manualモードでの測定中に押すと、測定を一時停止できます。再度押す
と再開します。測定時のPAUSE中は、インジケータランプが青色で点滅します。
※		バックイレースを設定している場合、押した時点から数秒前（1/3/5秒前の選択が可能）までの測定値を演算に含めないよ
うにできます。

Menu操作中に押すと1つ前の画面に戻ります。

⑮
POWERキー
数秒長押しすると、電源がON、またはOFFになります。
操作ロックがかかっているときは、10秒間以上長押しすると強制的に電源がOFFになります。

⑯ 底面カバー
各端子を保護するためのカバーです。底面カバーを開けると各端子があります。

⑰
外部電源端子（DC IN）
別売のACアダプタNE-21P（入力電圧100	V〜240	V、50/60	Hz）を接続する端子です。
騒音計NL-42A/52A/62AおよびNL-42/52/62の専用のACアダプタNC-98シリーズに、別売の電源ジャックアダプタCC-43Jを
接続して使用することもできます。別売のバッテリパックBP-21AもCC-43Jを接続して使用することができます。

⑱ I/O 端子
コンピュータやプリンタなどと接続するRS-232C用端子です。

⑲ USB 端子
コンピュータと接続する端子です。モバイルバッテリなどの市販のUSB充電器を接続し、USB給電を行うことも可能です。

⑳ LAN 端子
コンピュータやルーターなどと接続する端子です。

㉑
AC/DC 端子
周波数重み付け後の音圧波形に対応する交流信号、および周波数重み付けと時間重み付け後のサウンドレベルに対応する
直流信号を出力する端子です。

安全上のご注意
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防
止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例

禁止内容 指示内容

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

警告
注意

https://www.rion.co.jp/

＜右側面＞ ＜背面＞
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■ 電池の取り扱いについて

警告
電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診察を受ける。
失明のおそれがあります。
電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水で洗い流す。

■ 製品の取り扱いについて

警告

分解禁止

絶対に分解したり修理・改造したりしない。
火災、感電、事故の原因になります。

ぬれ手禁止

濡れた手で電源コードに接続したり、本体を取り外したりしない。
感電やけがの原因になります。

水濡れ禁止

本体を水に浸したり、水をかけたりしない。
マイクロホンは防水ではありませんので、感電や故障の原因になります。
本体の防水は少量の降雨などによる故障を低減するためのものです。本体を水没させたり、直接水をかける
と感電や故障の原因になります。
本来の目的以外の用途に使用しない。
火気やストーブなどの熱器具に近づけない。
火災・感電・故障の原因になります。
破損など、異常が見られるときは使用しない。
使い続けると、感電や発火の原因になります。
販売店または修理・再校正のお問い合わせ窓口（裏面）にご相談ください。
異常に熱くなるなど、本体に異常がある場合は使用しない。
故障、火災の原因になります。
浴室など湿気の多い場所や水のかかる場所で使用したり、電源に接続しない。
感電や故障の原因になります。
火気・直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温の場所での使用・保管・放置をしない。
発火・電池の破裂・発熱の原因になります。
廃棄時は火中に投じない。
火災やバッテリが爆発するおそれがあります。廃棄するときには、国または地方自治体の条例に従ってください。
別売品のACアダプタに接続する電源コードは、AC 100 V 以外の電圧で使用しない。
ACアダプタに接続する電源コードは、電気的な安全規格に適合したAC	100	V対応のケーブルです。
AC	100	V以外の電圧で使用した場合、当社は機器の安全性を保証できません。
ご使用の地域の法令などに適合した電源コードをご利用ください。
外部電源端子にゴミなどが付着している場合は、よく拭き取ってからACアダプタに接続する。
感電・ショート・発火のおそれがあります。
電源に接続する場合は、本体や外部電源端子の水気を拭き取ってから行う。
感電・ショート・発火のおそれがあります。
使用中の機器に不具合があった場合は、電源をOFF にして、ACアダプタや電池を抜く。
販売店または修理・再校正のお問い合わせ窓口（裏面）までご相談ください。
使用後は必ず電源をOFF にする。
長期間使用せず保管する場合は、電源をOFFにして電池を取り出してください。電池を入れたままにすると
液漏れを起こすことがあります。また、ACアダプタも外してください。
コードやケーブルを取り外すときは、必ずプラグまたはコネクタを持って外す。
コードまたはケーブルを持って引き抜くなど、無理な力をかけないでください。

注意
お子さまやペットの手の届く所で使用・保管をしない。
感電・けが・誤飲のおそれがあります。
水やほこりのかかる場所や高温・高湿・直射日光下での保管はしない。また、塩分・硫黄分・化学
薬品・ガスなどにより悪影響を受けるおそれのある場所での使用や保管はしない。
本器の使用温湿度範囲は-10℃〜+50℃、10%〜90%	RHです。

※		当社側の責任による製品の不具合が発生した場合の補償については、製品の改修もしくは交換にて対応させてい
ただきますので、何とぞご了承ください。

使用上のご注意
	● 周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
	● 本器は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。
	● 本器の穴や隙間から針金、金属片、導電性のプラスチックなどを入れないでください。故障の原因となります。
	● マイクロホンやプリアンプをシリアル番号シールに記載された番号以外のものと取り替えないでください。
	● 本器のプリアンプを他機種の騒音計で使用しないでください。プリアンプが故障するおそれがあります。
	● 屋外で使用中、雨が降ってきた場合は、測定を中断し、本器が濡れないようにしてください。万一、水に濡れた場合は、乾いた布
で水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させてください。
	● 使用前と収納前にマイクロホンおよびマイクロホングリッドに緩みのないことを確認してください。緩みがある場合は電源をOFF
にして締めなおしてから使用・収納してください。
	● 本器は付属の収納ケースの、正しい場所に収納してください。
	● 収納ケースには本器を2台収納できますが、空きスペースに収納する場合は、本器をエアキャップで巻いて保護してください。空き
スペースに収納した場合の本器の故障、破損については責任を負いかねますので、ご了承ください。
	● タッチパネル面は傷つきやすいので、ペンや鉛筆、ドライバなどでつついたり叩いたりしないでください。
	● 測定精度維持のため、定期的に点検を受けてください。取引または証明行為に使用する場合は5年ごとに計量法による検定を受
ける必要があります。その際は販売店または当社営業部（裏面）までご連絡ください。
	● 封印シールを外すと防塵防水性能の保証対象外の扱いとなるのでご注意ください。
	● 本器の防塵防水性能を維持するため、以下の点に注意してください。
•	電池収納部や底面のカバーがしっかりと閉じていることを確認してください。
•	本器が濡れた状態で電池収納部や底面のカバーを開けないでください。
•	本器が濡れた状態で放置せず、水滴を拭き取り、乾かしてください。
•	防塵防水性能確認のため、本器を定期的に点検校正に出してください。
•	本器筐体内部のパッキンおよび底面カバーは定期的に交換することをお勧めします（有償）。パッキンおよび底面カバーの交換
については、販売店または修理・再校正のお問い合わせ窓口（裏面）までご連絡ください。

	● 本器の時計用バックアップ充電池は消耗品です。定期的に交換することをお勧めします（有償）。充電池の交換については、販売店
または修理・再校正のお問い合わせ窓口（裏面）までご連絡ください。
	● SDカードは動作を保証する当社純正／販売品をご使用ください。
	● SDカードの抜き差しは必ず電源をOFFにした状態で行ってください。
	● NX-43WRなどのオプションプログラムカードはSDカードフォーマットソフトウェア（SD	Formatterなど）で絶対にフォーマットしない
でください。カード内のオプションプログラムが消去され、使用できなくなります。消去されたプログラムの復元は保証いたしません。

＜免責について＞
	● 以下の損害に関して、当社は一切責任を負いません。
地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為その他の事故、お客さまの故意または過失誤用、その他異常
な条件での使用により生じた損害
	● 本商品の使用または使用不能から生じる、以下のような付随的な損害に関して、当社は一切責任を負いません。
記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など
	● 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

＜お手入れについて＞
	● 本器の汚れを取り除く場合は、乾いた軟らかい布、またはぬるま湯でよく絞った布を使用してください。ベンジンやアルコールなど
の有機溶剤は使用しないでください。

＜廃棄するときのお願い＞
	● 本器や電池を廃棄する場合は、必ずお住まいの地域の自治体にご相談ください。

取扱説明書の構成
	● 導入編（本書）
	● 操作編
	● 通信編
	● 技術解説編

Webサイトより取扱説明書がダウンロードできます。
https://svmeas.rion.co.jp/nl-43_53_63/manual/
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仕様

適合規格

計量法精密騒音計
JIS	C	1509-1:2017	クラス	1、JIS	C	1516:2020	クラス	1、IEC	61672-1:2013	class	1
ANSI/ASA	S1.4-2014/Part	1	class	1、ISO	7196:1995、CEマーキング
・	EMC指令	Directive	2014/30/EU，EN	61326-1:2013
・	RoHS指令	Directive	2011/65/EU，EN	IEC	63000:2018
・	低電圧指令	Directive	2014/35/EU，EN	61010-1:2010/A1:2019
UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI	クラスB

測定機能

選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル（Mainチャンネル、Sub1〜
Sub3チャンネル）を同時に測定可能

瞬時値	 時間重み付きサウンドレベル	 	 Lp

演算値	

時間平均サウンドレベル	 	 Leq
音響暴露レベル	 	 	 LE
時間重み付きサウンドレベルの最大値	 Lmax
時間重み付きサウンドレベルの最小値	 Lmin
Nパーセント時間率サウンドレベル	 	 LN
ピークサウンドレベル	 	 	 Lpeak

測定時間

Manualストア 10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザー設定
（1秒〜24時間）

Autoストア
10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザー設定
（1秒〜1,000時間）、連続※

※	SDカードの容量がいっぱいになるまで測定を続ける

マイクロホンおよび
プリアンプ

マイクロホン UC-59L
感度レベル（代表値） -27	dB（re.	1	V/Pa	at	1	kHz）

プリアンプ NH-26

測定レベル範囲

A特性 25	dB〜138	dB
C特性 33	dB〜138	dB
Z特性 50	dB〜138	dB（1	Hz〜20	kHz）
G特性 43	dB〜138	dB

C特性ピークサウンドレベル 60	dB〜141	dB
Z特性ピークサウンドレベル 65	dB〜141	dB

自己雑音レベル

A特性 17	dB以下（代表値	15	dB）
C特性 25	dB以下（代表値	23	dB）
Z特性 42	dB以下（代表値	40	dB）
G特性 35	dB以下（代表値	33	dB）

直線動作全範囲 25	dB〜138	dB
直線動作範囲 113	dB

測定周波数範囲 1	Hz〜20	kHz
基準周波数 1	kHz

基準音圧レベル 94	dB
周波数重み付け特性 A特性、C特性、G特性およびZ特性

フィルタ

ディジタル処理
ハイパスフィルタ 測定周波数範囲下限を10	Hzからに制限する

ローパスフィルタ 測定周波数下限を100	Hzまたは500	Hzに制限する
カットオフ周波数	：	100	Hz、500	Hz

時間重み付け特性 F（速い）、S（遅い）、I（インパルス）および10	s
入力レンジ 自動切り替え

バーグラフ表示
上限 70	dB〜130	dBを10	dB刻みで設定可能
下限 20	dB〜60	dBを10	dB刻みで設定可能

サンプリング周期
Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak 20.8	µs（サ	ンプリング周波数	48	kHz）

LN Lp	：	100	ms

校正

音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する
校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能

NC-75/NC-74 NC-72B/NC-72A Nor1256
公称周波数 1	kHz 250	Hz 取扱説明書参照

公称音圧レベル 94	dB それぞれの
取扱説明書参照 取扱説明書参照

外部機器への
基準信号出力

周波数 1	kHz
出力レベル バーグラフ上限-6	dB

補正機能
ウインドスクリーン補正機能
（WS-10、WS-15、WS-16） ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する

拡散音場補正機能 拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正する

遅延時間
測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する

設定時間 Off、1秒、3秒、5秒、10秒

測定開始トリガ

レベルトリガ

指定チャンネルが指定レベルを超えた場合に開始トリガを発生する
総測定時間経過後に停止トリガを発生する
トリガチャンネル	 ：	Main、Sub、Sub2、Sub3
トリガレベル	 ：	30	dB〜130	dBを1	dB刻みで設定可能

Timer	Auto
指定時刻に開始トリガ、停止トリガを発生する
Leqストア時には開始トリガの発生間隔を指定することが可能
測定停止状態においてはスリープ状態となり、電力を削減することが可能

外部トリガ 専用ケーブルCC-43CTの端子間ショートに連動して開始トリガを発生する
総測定時間経過後に停止トリガを発生する

バックイレース機能
本機能の実施時から、指定時間さかのぼったデータを演算から除外する

設定時間 Off、1秒、3秒、5秒

表示

デバイス 3.5	インチTFT-LCD（タッチパネル機能付）
タッチパネル 抵抗膜方式（感圧式）
画面サイズ QVGA（320×240）
バックライト 消灯、輝度を4段階で調整可能

時間-レベルグラフ/	
バーグラフ更新周期 100	ms

数値更新周期 1	s

操作ロック タッチパネルとキー入力の操作ロックが可能
最大12文字のユーザー名と4文字のパスワードを設定し、ロック解除時に入力を求めることも可能

言語 日本語、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語

過負荷指示 / 
アンダーレンジ指示

測定チャンネルごとに以下の条件で通知する
・	測定上限より大きな信号入力に対してOVERを表示
・	測定下限より小さな信号入力に対してUNDERを表示
・	出力レンジより大きな信号出力に対して出力用OVERを表示

Manualストア

1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録する
Manualモードで演算したLeq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LNを記録
PAUSE時のLpも保存可能

記録データ数 内部メモリ	 ：	最大1,000アドレスのデータを保存可能
SDカード	 ：	0000〜9999のストア名（各ストア最大1,000アドレス）で保存可能

Autoストア 
（Lp ストア）

「Lpストア周期」で設定した間隔でLpをSDカードに連続記録する
また、演算値Leq、Lmax、Lmin、Lpeakも併せて記録する

Lpストア周期 Off、10	ms、25	ms、100	ms、200	ms、1	s
ファイル分割周期 1時間
記録データ数 SDカード	：	0000〜9999のストア名で保存可能

Autoストア 
（Leqストア）

「Leq演算周期」で指定した間隔でLeq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LNをSDカードに連続記録する

Leq演算周期
Off、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、またはユー
ザー設定（1秒〜24時間）

ファイル分割周期 60,000ストア
記録データ数 SDカード	：	0000〜9999のストア名で保存可能

データ形式 CSVファイル（コンマ区切りのテキストファイル）
画面キャプチャ 画面表示の内容をBMP形式で保存する
データリコール ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧を行う

設定の記憶と呼び出し 内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存し、起動時または指定時に呼び出すことができる
SDカードのフォーマット SDカードの内容を初期化して容量を空け、使用可能な状態にする

出力

交流出力
出力電圧	 ：	出力レンジ上限において1	Vrms
出力抵抗	 ：	50	Ω
負荷抵抗	 ：	10	kΩ以上

直流出力
出力電圧	 ：	出力レンジ上限において2.5	V、25	mV/dB
出力抵抗	 ：	50	Ω
負荷抵抗	 ：	10	kΩ以上

直流/交流の同時出力 直流出力と交流出力の同時出力が可能

出力レンジ バーグラフ上限に連動、または70	dB〜130	dBを10	dB刻みで設定可能
コンパレータ 指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる

通信 /RS-232C

通信制御 通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能

プリント 専用プリンタDPU-414またはBL2-58に印刷することが可能
計測画面印刷、保存データ画面印刷

ボーレート 9600	bps、19200	bps、38400	bps、57600	bps、115200	bps

USB
通信制御 通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能

データ転送 コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを
転送することが可能	

LAN

通信制御 通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能
データ転送 コンピュータにSDカードのデータを転送することが可能

Webブラウザ表示 Webブラウザからアクセスし、測定値の表示、設定の変更、音声を再生する
ことが可能	（コンピュータのGoogle	Chromeのみ対応）

電源

単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電

動作時間
（23℃、ECO設定時）

アルカリ乾電池LR6	 ：		約10時間（Manualストア、ECO設定ON）	
約12時間（Autoストア、ECO設定ON）※

ニッケル水素充電池HR6	：		約10時間（Manualストア、ECO設定ON）	
約12時間（Autoストア、ECO設定ON）※

モバイルバッテリ	 ：	5,000	mAhで約20時間
※	測定条件：	Leq演算周期10分（LpストアOFF）

ACアダプタ NE-21P
（入力	：	AC	100	V〜240	V、50/60	Hz、出力	：	DC	12	V）

外部電源電圧 5.7	V〜15	V（定格電圧12	V）
USB端子	：	5	V

1次側（100	V側）消費電力 約3	W

使用温湿度範囲
温度 -10℃〜50℃
湿度 10%〜90%	RH（結露のないこと）

防塵防水性能 IP等級 IP54（マイクロホン部は除く）

寸法、質量 約265	mm（H）×	83.5	mm（W）×	34.5	mm（D）、約400	g（電池含む）

付属品
キャリングケース	 ×1
ウインドスクリーン脱落防止ゴム	 ×1
512MB	SDカード	 ×1

型式ラベル（キャリングケース貼り付け用）	 ×2
ストラップ	 ×1
取扱説明書：導入編	 ×1

ウインドスクリーンWS-10	 ×1
単3形アルカリ乾電池	 ×4
内容品明細表兼リオン製品保証書	 ×1

別売品
オプションプログラム
　波形収録プログラム	 NX-43WR
　オクターブ･1/3オクターブ実時間分析プログラム	 NX-63RT
　FFT分析プログラム	 NX-43FT
512MB	SDカード
2GB	SDカード
32GB	SDカード
ACアダプタ（AC	100	V〜240	V）	 NE-21P
バッテリパック（単1形アルカリ乾電池×4本を使用）	 BP-21A
マイクロホン延長コード	 EC-04シリーズ
全天候ウインドスクリーン	 WS-15
防雨型ウインドスクリーン	 WS-16
BNC-ピン出力コード	 CC-24/CC-24S
プリンタケーブル	 CC-42P
RS-232CシリアルI/Oケーブル	 CC-42R
コンパレータ出力/トリガ入力兼用ケーブル	 CC-43CT
ステレオ出力アダプタ	 CC-43S
電源ジャックアダプタ	 CC-43J
環境計測データ管理ソフトウェア	 AS-60
環境計測データ管理ソフトウェア
（オクターブ･1/3オクターブデータ管理ソフトウェア付）	 AS-60RT
波形処理ソフトウェア	 AS-70
波形分析ソフト	 CAT-WAVE
音響校正器	 NC-75
音響校正器	 Nor1256
ピストンホン	 NC-72B
騒音計専用三脚	 ST-80
全天候ウインドスクリーン用三脚	 ST-91
データレコーダ	 DA-21
レベルレコーダ	 LR-07
専用ソフトケース
外部電源併用ゴムカバー

No.	66143 24-11

リオン株式会社
本社／営業部
〒185-8533　東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL	（042）359-7887（代表）　FAX	（042）359-7458

修理・再校正のお問い合わせ窓口
〒192-0918　東京都八王子市兵衛2丁目22番2号
TEL	（042）359-7898　FAX	（042）359-7458
西日本営業所
〒530-0001　大阪市北区梅田2丁目5番5号	横山ビル6F
TEL	（06）6346-3671　FAX	（06）6346-3673

東海営業所
〒460-0002　名古屋市中区丸の内2丁目3番23号	和波ビル
TEL	（052）232-0470　FAX	（052）232-0458

九州リオン（株）
〒812-0039　福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL	（092）281-5366　FAX	（092）291-2847
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