
200°F2.2魚眼レンズ
1/2.3型CMOS
静止画
スティッチング（処理）後
動画（1方向のみ）
約1.5m ～ ∞（レンズ先端より）
約1.5m ～ 2ｍ
静止画
ドーム動画
アップロード速さ
静止画
動画
内蔵メモリー
撮影可能ポイント数
撮影可能面積

約20秒（撮影1ポイントあたり）※1※2

最大3.5時間（フル充電時）
72Mbps※3

JPEG
MP4
16GB
最大500ポイント
1プロジェクトで約2,000㎡

4,608 × 3,456（約1,600万画素）
8,192 × 4,096（約3,350万画素/8K）
4,608 × 3,456/10fps（約1,600万画素）

360°撮影、左右撮影（180° × 2）、
ドーム撮影（埋め込み動画）

リチウムイオン充電池
7.26V / 4,400mAh
連続作業時：最長約3.5時間※1※2

USB PD 45W（Type-C 2.0） / AC電源付属
約3時間
0℃ ～ ＋40℃
－20℃ ～ ＋60℃
IEEE802.11a/b/g/n、2.4GHz
通信可能距離：最長10ｍまで
Android10以上、iOS12以上
H221 × W78 × D78mm
約660g（内蔵バッテリー含む）

内部電源
電圧 / 容量
撮影可能時間
充電方法
充電時間
使用温度範囲
保管温度範囲

OSのバージョン
寸法
重量
なし（屋外での使用には注意してください）

Wi-Fi

レンズ
画像センサー

解像度

撮影可能距離
推奨撮影間隔

撮影時間

処理時間

記録ファイル
形式

ストレージ

電 源

通 信

アプリ対応OS

寸 法

防塵・防水性能

※1 ： 撮影環境により異なります　
※2 ： 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、
　　  ウォークスルー画像が撮影できない場合があります
※3 ： ネットワーク利用環境による

【製品仕様】360°カメラ 4DKanKan®プロ

撮影モード


